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Облучатель рециркуляторный "Кристалл-2" 

(ОБРН 2х11)
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 В рециркуляторе "Кристалл - 2" используются ультрафиолетовые безозоновые лампы. Колбы ламп имеют специальное покрытие, которое, задерживая излучение короче 200 нм, препятствует образованию озона в воздушной среде и в то же время увеличивает срок службы ламп до 6000 часов. Лампы создают излучение, достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении. Отсутствие прямых УФ-лучей и озона делает рециркуляторы "Кристалл - 2" абсолютно безопасными для использования в присутствии людей.

     Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы "Кристалл - 2" рекомендованы к применению в учреждениях службы быта и сферы обслуживания (парикмахерских, прачечных, косметических и массажных салонах), детских учреждениях (яслях, школах, детских садах), а также медицинских учреждениях, таких как стоматологические и многопрофильные поликлиники. Оригинальный дизайн и небольшие размеры позволят легко разместить этот прибор в любом интерьере.

Технические характеристики

Производительность облучателя, не менее, м.куб./ч: ..….…..……………...........…...…60

Тип лампы: ……………………….............………….…........…….ДБК-11, TUV 11W PL-S

Количество ламп, шт.………………………………………………………………………..2 

Время непрерывной работы, ч: …………......…....................………..………...…………...8

Масса облучателя без упаковки, не более, кг: ……....................….….…..…...…………3,5

Габаритные размеры, не более, мм: …………….........................………...…..… 85х82х650

Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50±0,5Гц, В: …..........220±10%

Потребляемая мощность не более, Вт: .………..........................................…..……..…......36

Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБА: ………....…..................………56
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