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Облучатель рециркуляторный "Кристалл-3"

(ОБНР 2х15)
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Облучатель выполнен в виде настенной модели. Прямоугольный корпус состоит из двух частей, соединенных с помощью четырех самонарезающих винтов. На передней стенке корпуса расположен индикатор, светящийся при горении ламп, на боковой  - сетевой выключатель и шнур с сетевой вилкой. На задней стенке корпуса имеются две прорези, позволяющие крепить облучатель на стене в горизонтальном положении. Внутри корпуса расположены две бактерицидные лампы мощностью по 15 Вт, пускорегулирующая аппаратура, а так же трансформатор с выпрямителем, использующийся для питания двух низковольтных вентиляторов.

Принцип работы облучателя заключается в обеззараживании воздуха помещений под действием ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм при циркуляции воздуха через облучатель.

Технические характеристики

Производительность облучателя, не менее, м3/ч: ..….…………………...….....…...…85

Тип лампы: ……………………………………….…...........................ДБ-15, TUV-15 (1*)

Количество ламп, шт………………………………………………………………………2

Масса облучателя без упаковки, не более, кг: ………………………...…….........……3,5

Габаритные размеры, не более, мм: ……………….………..………............… 85х82х775

Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50±0,5Гц, В:.. .…..220±10%

Потребляемая мощность не более, Вт: .………............................……..……………......40

Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБА: ………....…......……….……56


(1*) - Изделие фирмы Phillips
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