Технические параметры

светильников для общественного и автомобильного транспорта

	Тип светильника
	Напряжение питания (В)
	Количество (шт) источников света  
и их мощность (Вт)
	Габаритные размеры

LхBхH (мм)
	Масса

(кг)

	
	
	Лампы

люминесцентные
	Лампы 

накаливания
	Светодиоды
	
	

	Для освещения салонов автобусов, троллейбусов, трамваев и спецавтомобилей

	Люминесцентная световая линия с алюминиевым профилем и поликарбонатным рассеивателем
	21,6÷30*
	10х18(20)
	-
	10х0,5
	Сторона А

9210х110х50

Сторона Б

9710х110х50
	25,0

	ЛПТ 01-18(20)-002 
	21,6÷30*
	1х18(20)
	-
	-
	685х116х50
	1,67

	ЛПТ 02-18(20)-002 со светодиодом для запасного (аварийного) освещения
	21,6÷30*
	1х18(20)
	-
	1х0,5
	685х116х50
	1,8

	ЛПТ 03-18(20)-001 (на алюминиевом профиле и с поликарбонатным рассеивателем)
	21,6÷30*
	1х18(20)
	-
	-
	670х110х50
	1,3

	ЛПТ 03-18(20)-002 со светодиодом  для запасного (аварийного) освещения (на алюминиевом профиле и с поликарбонатным рассеивателем)
	21,6÷30*
	1х18(20)
	-
	1х0,5
	670х110х50
	1,3

	ЛПТ 04-36(40)-001 (на алюминиевом профиле и с поликарбонатным рассеивателем)
	21,6÷30*
	1х36
	-
	-
	1280х110х50
	

	ЛПТ 04-36(40)-002 со светодиодом для запасного (аварийного) освещения (на алюминиевом профиле и с поликарбонатным рассеивателем)
	21,6÷30*
	1х36
	-
	1х0,5
	1280х110х50
	

	НПТ 01-3х20-001
	21,6÷30
	-
	3х20
	-
	685х116х50
	1,3

	НПТ 04-3х20-001 (на алюминиевом профиле и с поликарбонатным рассеивателем)
	21,6÷30
	-
	3х20
	-
	670х110х50
	1,1

	Для освещения кабин водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и салонов микроавтобусов

	ЛПТ 01-18-003 
	21,6÷30*
	1х18 (компактная)
	-
	-
	400х116х50
	1,0

	ЛПТ 02-18-003 со светодиодом для запасного (аварийного) освещения
	21,6÷30*
	1х18 (компактная)
	-
	1х0,5
	400х116х50
	1,0

	НПТ 01-2х20-001 
	21,6÷30
	-
	2х20
	-
	405х116х50
	0,8

	НПТ 04-2х20-001 (на алюминиевом профиле и с поликарбонатным рассеивателем)
	21,6÷30
	-
	2х20
	-
	380х110х50
	0,8

	ЛВА 01-1х9-001
	12
	1х9
	-
	-
	194х70х50
	0,22

	ЛВА 01-1х9-002
	24
	1х9
	-
	-
	194х70х50
	0,22

	Для освещения кабин водителей и ступеней на входе автобусов, троллейбусов, трамваев и грузовых площадок транспортных средств

	НПА 21+10
	24
	-
	21+10
	-
	220х110х53
	0,4

	НПА 2х21
	24
	-
	2х21
	-
	220х110х53
	0,4


* - По заказу Потребителей возможно изготовление светильников на напряжение системы электрооборудования 12В.

